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\.ROTHENBERGER PRESARE / SERTIZARE

@ AKKY Masina de presat electro-hidraulica
J ®

& cu acumulator 18V, 4.0 Ah

QEN!
S

Masina de presare electro-hidraulica cu

acumulator pentru sertizarea fitingurilor

panala @110 mm

© Cu pana la 41% mai multe cicluri de
presare

© Forta de presare constanta, cu plaja
minima in jurul lui 32-34 kN

@ Design-ul practic si compact, in forma de
bagheta, fara fire, permite accesul in spatii
dificile

@ Indicator de stare a bateriei

© Pana la 240 de presari cu capul de sertizare Setul contine: Masini

@18 cupru, cu acumulatorul 18V, 4Ah de presat ROMAX 4000
© Lucreaza in conditii dificile de temperatura: ’
10°C + 60°C acumulator 18 V /4.0

: ; g Ah (cod 1000001653),
@ Rotirea capului de presare: 270° T s s

© Acumulator Li-lon: 18V, 4.0 Ah 1000001654), geanta

il R A PR S transport ROCASE tip 6414.
@ Interval service 40.000 cicluri /2 ani

Masina de presat electro-hidraulica, 230V

Masina de presat electro-hidraulica, cu € 950'00

conectare 230 V, pentru presarea art. nr. 15705

fitingurilor pana la @110 mm

© Tehnologie CFT® pentru forta de impingere
axiala constantd de 32 kN

© Rotirea cu 270° a capului de presare
faciliteaza presarea in locuri cu acces dificil

© Forta de presare axiala constanta la peste
10.000 cicluri de presare

© Cablu 5 m lungime, raza de actiune mare

© Dimensiuni: 415 x 180 x 80 mm

© Greutate: cca. 4,5 kg (fara cap de presare)

© Fortd de ap&sare: 32-34 kN /40 mm Setul contine: Masina de

© Diametre: @ 12 - 110 mm presathOMAX e 2,

geanta transport ROCASE

tip 6414

© Rotirea capului de presare: 270°
© Alimentare: 230 V

CAPETE DE PRESARE TIP COMPACT

Realizat prin procedeu
special de célire superficiala

Elasticitate si capacitate
de intindere foarte buna

Realizat prin procedeu
special de calire superficiala

Elasticitate si capacitate
de intindere foarte buna

Rezistenta indelungata
la coroziune

Optim pentru conditii
de lucru dificile

Rezistentd indelungata
la coroziune

Optim pentru conditii
de lucru dificile

Cap de presare compact
cu trei bolturi mecanice

Articulatiile permit
deschiderea capului
cu un singur deget

Cap de presare compact
cu trei bolturi mecanice
Articulatiile permit deschiderea
capului cu un singur deget

@ Realizat prin procedeu special de calire superficiala

© Rezistentd indelungats la coroziune 3 BACURI TIP COMPACT / STANDARD
© Cap de presare compact cu trei bolturi mecanice (la alegere dintre dimensiunile):
© REZISTENTA LA UZURA
Chiar si in cazul formarii de bavuri consistente in timpul compresiei, TH 16-20-25-26-32-40 SV /M 15-18-22-28-35

uzura este redusa la minim

© INTARIRE CU LASER PENTRU O DURATA DE VIATA MAI MARE
Zonele cele mai supuse efortului sunt zonele cele mai dure ale
bacurilor de presare intarite cu laser

Preturile cuprinse in acest pliant sunt exprimate in Euro si nu includ TVA. Sunt preturi recomandate de vanzare catre utilizator. Reducerile sunt valabile in perioada
01.01.2024 - 30.06.2024 ATAT PRETURILE CAT SI PRODUSELE OFERITE CADOU SUNT IN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL. Ne rezervam dreptul de a face schimbari in promotie. ~ WWW. rothenberger.ro




PRESARE / SERTIZARE \.ROTHENBERGER

ROMAX COMPACT TT

art. nr. 1000002115

Bacuri rotative 270°
Usor de utilizat in spatii stramte

Design Twin Turbo
Distribuirea perfecta a greutatii

Greutate mica si usor de manevrat

Masina de sertizat este scurta,
de 34 cm si cantareste doar 2.5kg

Controlul automat al ciclurilor de sertizare

Pistonul se retrage dupa ce ajunge la
forta necesara de sertizare

Presiune Turbo

Sertizare a fitingului metalic de @35 mm
in 3 secunde

Tehnologia Fortei Constante (CFT)
Pentru constanta fortei de sertizare

Proiectata cu cilindri Turbo dubli, scurteaz& lungimea
masinii la 34 cm.
Aceasta permite o mai usoara manevrare in spatii inguste.

BT Tehnologia fortei constante asigura o forté de presare

continua. Garanteaza imbinari etanse. Setul contine: ROMAX
TS0 Datorita fortei de 19kN a pistonului, se pot strange Compact TT; acumulator
fitinguri din inox de pana la 35 mm. Asadar, este nevoie doar de o 18V /2,0 Ah; incarcator
sculd pentru toate intrebuintarile atat in domeniul instalatiilor de ROCASE 4414 rosu

uz casnic, in intretinere, cat si in cazul volumului mare de presare. .

Pentru ROMAX 4000, ROMAX AC ECO, ROMAX Compact TT

ART. NR. DENUMIRE PROMO ART. NR. DENUMIRE PROMO

015102X  BAC PRESARE STANDARD, M15 _129,66€ 118,00 € 015152X  BAC PRESARE COMPACT, M15  12960€ 118,00 €
015103X  BAC PRESARE STANDARD, M18 _129.60€ 118,00 € 015153X  BAC PRESARE COMPACT, M18  129,66°€ 118,00 €
015104X  BAC PRESARE STANDARD, M22 _129.60€ 118,00 € 015154X  BAC PRESARE COMPACT, M22  12900€ 118,00 €
015105X  BAC PRESARE STANDARD, M28  129.66€ ~ 118,00 € 015155X  BAC PRESARE COMPACT, M28  129,66°€ 118,00 €
015106X  BAC PRESARE STANDARD, M35 _129,60€ 118,00 € 1000002267 ~BAC PRESARE COMPACT, M35 129,80€ 118,00 €
015212X  BAC PRESARE STANDARD, SV15 129,66€ 118,00 € 015262X  BAC PRESARE COMPACT, SV 15 129,66°€ 118,00 €
015213X  BAC PRESARE STANDARD, SV18 _129.66€ 118,00 € 015263X  BAC PRESARE COMPACT, SV18 129,60°€ 118,00 €
015214X  BAC PRESARE STANDARD, SV22 129.66€ 118,00 € 015264X  BAC PRESARE COMPACT, SV 22 12906€ 118,00 €
015215X  BAC PRESARE STANDARD, 5V28 _129,66°€ 118,00 € 015265X  BAC PRESARE COMPACT, SV 28 129607€ 118,00 €
015216X  BAC PRESARE STANDARD, SV35 _129.60€ 118,00 € 1000002266  BAC PRESARE COMPACT, SV35  129.60°€ 118,00 €
015322X  BAC PRESARE STANDARD, TH16 _145.60€ 134,00 € 015385X  BAC PRESARE COMPACT, TH16 14560€ 134,00 €
015323X  BAC PRESARE STANDARD, TH18  14560€ 134,00 € 015398X  BAC PRESARE COMPACT, TH18  145,66°€ 134,00 €
015324X  BAC PRESARE STANDARD, TH20 _145.607€ 134,00 € 015389X  BAC PRESARE COMPACT, TH20 14560 € 134,00 €
015325X  BAC PRESARE STANDARD, TH25 _145.60°€ 134,00 € 015399X  BAC PRESARE COMPACT, TH25 145,60 € 134,00 €
015326X  BAC PRESARE STANDARD, TH26 _145607€ 134,00 € 015391X  BAC PRESARE COMPACT, TH26 145807€ 134,00 €
015327X  BAC PRESARE STANDARD, TH32 _14560°€ 134,00 € 015393 BAC PRESARE COMPACT, TH32  14500°€ 134,00 €
015328X  BAC PRESARE STANDARD, THA0 _145607€ 134,00 € 015401X  BAC PRESARE COMPACT, TH40 1 € 134,00 €

Preturile cuprinse fn acest pliant sunt exprimate in Euro si nu includ TVA. Sunt preturi recomandate de vanzare catre utilizator. Reducerile sunt valabile in perioada
Www. rothenberger.ro 01.01.2024 - 30.06.2024 ATAT PRETURILE CAT S| PRODUSELE OFERITE CADOU SUNT IN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL. Ne rezervam dreptul de a face schimbdri in promotie.




\BOTHENBERGER TEHNICA FILETARE, PRELUCRARE TEAVA OTEL

Pentru filetare electrica portabila

pana la 2"

© Putere motor 1010 W

© Greutate masina 6,8 kg £ 1 375 00

O Taie filete BSPT dreapta la tevi de Y
1253 A e A SRENE 21256

O Fixare sigura la filetare in ambele directii
datorita contrasuportului cu dinti prismatici
intariti

© Capetele de filetat sunt tinute ferm in pozitie
prin asezarea directa in inelul de blocare

© Capul de filetare cu montaj asimetric permite
realizarea filetului aproape de perete

@ Ideal pentru spatii inguste (colturi, nise)

© Maneta prietenoasa de schimbare de sens
prin butonul de comutare generos

@ Motor fiabil pentru utilizare pe termen lung

Setul contine: SUPERTRONIC 2000 cu contra-
suport (art.nr. 71280), adaptor ROFIX (art.nr.

71271), capete de filetat de precizie 1/2-3/4-1- % Cadou:
1.1/4-1.1/2-2", totul in cutie ROCASE 6414 lei de fil 5
(art.nr. 1000001953) Ulei de filetat

1 x Ronol 51, art. nr. 65010
SUPERTRONIB 200 E Pentru filetare electrica portabila
cu wacumulator 18V/4Ah si incarcator

Noul mod de a fileta: independent,
puternic, de durata

00
@ Motor fara perii € 1'507’
© Acumulator puternic: 18 V, 4.0 Ah CAS art. nr. 1000003389
© Gama de lucru BSPT/NPT: @1/4"- 2"
© Viteza la filetare: 15 - 25 rpm
© Viteza la de-filetare: 60 rpm
@ Greutate: 6.6 Kg
© Gama de lucru BSPT @ 4-2"

Setul contine: SUPERTRONIC 2000 E cu contra-suport (art.nr. 71280), adaptor ROFIX (art.nr. 71271),
capete de filetat de precizie 1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2", acumulator 18V/4Ah, incarcator acumulator,
totul in cutie ROCASE 6414 (art.nr. 1000001953)

SUPERTRNIG 125 Pentru filetare elec'g‘;cjéplgrﬁa‘llr;itlﬁ

© Ideala pentru spatii restranse HE A0

© Robusta si usoara datorita carcasei din aliaj
de aluminiu

O Taie filete BSPT dreapta la tevi de 1/2” - 3/4" - 1" - 1.1/4"
@ Transmisie de putere mare, functionare silentioasa

® Motor 750 W

@ Forma mica a capului (11 cm) si carcasa compacta

@ Schimbare electrica a sensului de defiletare

© Carcasa motor din material sintetic armat
cu fibre de sticla

Setul contine: clupa electrica de filetat Supertronic 1250 (art.nr. 71350), contra-suport (art.nr.
71279), capete de filetat de precizie 1/2-3/4-1-1.1/4", in cutie din plastic

Preturile cuprinse in acest pliant sunt exprimate in Euro si nu includ TVA. Sunt preturi recomandate de vanzare catre utilizator. Reducerile sunt valabile in perioada
01.01.2024 - 30.06.2024 ATAT PRETURILE CAT SI PRODUSELE OFERITE CADOU SUNT IN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL. Ne rezervam dreptul de a face schimbari in promotie. ~ WWW. rothenberger.ro



TEHNICA FILETARE, PRELUCRARE TEAVA OTEL

\_ROTHENBERGER

pipetool technologies at work

Masina stationara / mobila pentru

SUPERTRONIC 2 SE #

© Greutate 68,0 kg

@ Putere motor 1150 W

@ Taie filete la tevi de 1/2” - 3/4" - 1" -
1.1/4" - 1.1/2" - 2"

@ Fiabila si de incredere la utilizari
continue pana la 2"

® Pompa de ulei cu debit mare si sistem
reglabil al cantitatii de lichid, filtru de
ulei incorporat

© Cap de filetat universal interschimbabil

@ Directionare precisa a tevii prin capul
de filetat

© Uzura minima si ghidare precisa a
universalului

© Aliniere axiala rapida a tevii

@ Prindere sigura in bacuri, imposibil ca
teava sa alunece

Setul contine: SUPERTRONIC 2SE, cap de filetat
automatic 1/2-2", Set bacuri de filetare 1/2-3/4,
1-2", comutator de picior de siguranta,

4 picioare de sprijin

% Cadou:

Ulei de filetat
1 x Ronol 5I, art. nr. 65010

SUPERTRONIC 3SE / 4SE 72 58 28

SUPERTRONIC 3SE (art. nr. 56255)
@ Greutate 100,0 kg
© Putere motor 1700 W

@ Taie filete la tevi de 1/2” - 3/4" - 1" -
1.1/4" = 1.1/2" = 2" = 2:1/2"'- 3"

SUPERTRONIC 4SE (art. nr. 56465)

© Greutate 120,0 kg

@ Putere motor 1750 W

@ Doua trepte de turatie ( 22/50 rpm)

@ Taie filete la tevi de 1/2” - 3/4" - 1"
-1.1/4" = 1.1/2" = 2" -2.1/2" -3" -
3.1/2" - 4"

@ Fiabila si de incredere la utilizari
continue pana la 4"

© Pompa de ulei cu debit mare si sistem
reglabil al cantitatii de lichid, filtru de
ulei incorporat

-
% Cadou:
Ulei de filetat
1 x Ronol 5l, art. nr. 65010

Setul contine: SUPERTRONIC 3SE / 4SE, capete de ART. NR. DENUMIRE PROMO
filetat automatice pana la 3" sau 4" functie de : o
model, set bacuri de filetat de la 1/2" la 3" sau 56255 Supertronic 3SE M 3.850,€
4" functie de model 56465  Supertronic 4SE /GM 5.600,°€

Preturile cuprinse fn acest pliant sunt exprimate in Euro si nu includ TVA. Sunt preturi recomandate de vanzare catre utilizator. Reducerile sunt valabile in perioada
01.01.2024 - 30.06.2024 ATAT PRETURILE CAT S| PRODUSELE OFERITE CADOU SUNT IN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL. Ne rezervam dreptul de a face schimbdri in promotie.

www.rothenberger.ro

filetarea tevilor si niplurilor max. 2 toli

€ 3.052,"

art. nr. 1500004023

@ Debavurare si taiere facila

@ Capete de filetat automate cu reglaj
rapid al lungimii de filetare,
fin ajustabile pe adancimea de filet,
fara necesitatea recentrarii

© Permite utilizarea dispozitivului de
canelat ROGROOVER pana la 6"

Masina stati
filetarea tevilor s

© Cap de filetat universal interschimbabil

©@ Directionare precisa a tevii prin capul
de filetat

® Uzura minima si ghidare precisa a
universalului

O Aliniere axiala rapida a tevii

@ Prindere sigura in bacuri, imposibil ca
teava sa alunece

@ Debavurare si taiere facila

@ Capete de filetat automate cu reglaj
rapid al lungimii de filetare,
fin ajustabile pe adancimea de filet,
fara necesitatea recentrarii

© Toate modelele permit utilizarea
dispozitivului de canelat ROGROOVER
panala6"




\BOTHENBERGER TEHNICA FILETARE, PRELUCRARE TEAVA OTEL

SUPER CUT 1/ e 11/ . Trusa pentru file;aé‘r:érT:qgla/E:

SUPER CUT: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" . 00
Alte caracteristici: € 22 € 274’0“
© Filet BSPT dreapta )

art. nr. 070781X

© Clichet inclus in set,
unghi de salt clichet 22,5°

© Cutie de transport din plastic
© Datorita tehnologiei DURA EASY CUT,
capetele de filetat realizeaza filete cu

usurinta si sunt durabile Tn timp. Astfel
economisiti bani.

Trusa contine: clichet octogonal mic
(art. nr. 70840X) si 4 capete de filetat livrate
in geanta de transport din plastic

PER UT 1/ " _ zn Tj Trusa pentru filetart:)g:‘%nlt;azlé

SUPER CUT: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" -
1:1/25 =24 00

Alte caracteristici: j
© Filet BSPT dreapta

@ Clichet inclus in set, unghi de salt clichet 22,5°

@ Cutie de transport din plastic, ROCASE

© Datorita tehnologiei DURA EASY CUT, cape-
tele de filetat realizeaza filete cu usurinta si
sunt durabile in timp. Astfel economisiti bani.

¢ 5140

art. nr. 070892X

Trusa contine: clichet octagonal mare (art.nr.
71272), adaptor pentru octogon mic (art. nr.
600011500) si 6 capete de filetat 1/2" - 3/4" -
1" =1.1/4" —1.1/2" - 2" livrate in cutie ROCASE

Cu prindere in 3 puncte, pana la @ 4"

@ Bacuri de prindere Tnalt tratate si demontabile (schimbabile)
© Cadru rabatabil cu carlig, pentru introducere laterala usoara
© Acoperire epoxy de calitate - durabila

ART. NR. DENUMIRE PROMO

70710 Menghina max. 2” _15677€ 135%€

70712 Menghind max. 3" -€230,29€
70711 Menghina max. 4" 326;%9€  290,°€

i

PENTRU RANDALINAT FILETE Necesar pentru imbinari de calitate

@ Cleste realizat din otel forjat, cu role ’
intdrite si interschimbabile € 95 0 € "5 00
© Pentru dimensiuni 3/8” - 2" ) !

© Gravare consecventd - imbinare corecta si art. nr. 56500
sigura

Preturile cuprinse in acest pliant sunt exprimate in Euro si nu includ TVA. Sunt preturi recomandate de vanzare catre utilizator. Reducerile sunt valabile in perioada
01.01.2024 - 30.06.2024 ATAT PRETURILE CAT SI PRODUSELE OFERITE CADOU SUNT IN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL. Ne rezervam dreptul de a face schimbari in promotie. ~ WWW. rothenberger.ro



TEHNICA FILETARE, PRELUCRARE TEAVA OTEL \(BOTHENBERGER

il off on Di itiv electro-hidrauli t I
ROGROOVER 1° - 12° “fevilor de otel cu diametre intre @ 17-12”

Panou de control
Tntrerupétor alimentare,
lumina si oprire de
urgenta

Ajustare fina adancimii
si uniformiatatii canelurii
Pentru rezultate optime art. nr. 1500001351

Bloc rotativ cu role
de presare integrate @ Utilizabil la constructia instalatiilor de
Comutare usoard, rapida incediu si a altor instalatii industriale si

Cadru perimetral si fara unelte a rolei miniere de tevi
din teava 4 : 3 o=
@ Role de presiune interschimbabile fara
S?gtr:c’g: unelte datorité blocului rotativ
& tranéport © Motor puternic, 1500 W
o ‘ @ Sisteme de siguranta, pornire la pedala,
) - buton de urgents, iluminare LED a
. q

-:?* zonei canalului

N - © Reglaj fin al adancimii santului,
controlabil
© Diametre lucrate: 1”-12" (33 - 324 mm)
@ Alimentare: 220 V; 50/60 Hz
© Greutate / Dimensiuni:
175 Kg / 685 x 474 x 960 mm
[ © Grosime perete teava: 3 - 10 mm

Co : © Turatie: 36 rot /min
Ztand ,':‘,eglalt;:'l % @ Forta de presare: Pompa hidraulica
e sprijin al tevii (max. 27,75 KN)
Suspendare pe
Operare numai prin rulmenti pentru
comutator de picior manevrare facila E
Siguranta pentru utilizator (inclus in setul de baza)

Ax de antrenare si ruleta de masurare diametre in setul de livrare

Setul contine: Masina ROGROOVER 1 -12*, Stativul suport tevi,
Axele de antrenare 1" - 1.1/2"; 2" - 6"; 8" - 12", Ruleta de
masurat canale (art. nr. 1500000134) , Chei ajutatoare

RGBULL 2» [MANUAL sl 3 cTRlc] Dispozitiv hidraulic pentru indoit tevi din otel

© Utilizare: Pentru indoirea tevilor de instalatii intre 3/8" — 2"

@ Forte: Pana la 150 KN

@ Revenire piston: Automata

© Actionare: Manuala la modelul tip M | Electrica la modelul tip ME

© Echipament hidraulic de indoit, utilizabil in multiple aplicatii: instalatii de
gaz, sanitare si de incalzire, constructia de radiatoare si cazane, industrie

@ Indicat si pentru indreptarea tevilor. Tipul ME este ideal si pentru executia
de serie

@ Sistem hidraulic inchis, care nu necesita intretinere

@ Constructie monobloc cu retragere automata a pistonului
@ Este eliminata necesitatea fitingurilor

© Reducerea numarului locurilor de sudura

Seturile Robull se livreaza cu formele de indoire intre 3/8" si 2"

ART. NR. DENUMIRE PROMO
Trepied 057961X ROBULL 2" (Tip E — rama inchisa) 2.125%€ 1.850,°€
art. nr. 58182 z 2
este optional 057972X ROBULL 2" (Tip ME — rama inchisa) M 2.695,°€

Preturile cuprinse fn acest pliant sunt exprimate in Euro si nu includ TVA. Sunt preturi recomandate de vanzare catre utilizator. Reducerile sunt valabile in perioada
Www. rothenberger.ro 01.01.2024 - 30.06.2024 ATAT PRETURILE CAT S| PRODUSELE OFERITE CADOU SUNT IN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL. Ne rezervam dreptul de a face schimbdri in promotie.




\.ROTHENBERGER TEHNICA DE CAROTARE, SCULE CONEXE

RODIACUT 150/160 B 268 L G

Stativ: RODIACUT 150, cu talpa stabila, 2 00

ajustabil fara alte unelte intre 90°- 45°, € 2 39 £ z 671 00
permite montajul Vacuum Set, o y o
lungime de carote maxim 450 mm. art. nr. FF34150
Motorul: RODIADRILL 160

@ Prinderea: G ¥2" si 1.1/4" UNC

@ Puterea intrare/iesire: 2000 W / 1400 W

® Doua viteze: 1 - moment de 55 Nm /
2 - moment de 27 Nm

© Gat de prindere: @ 60 mm

3 MODURI DE LUCRU cu UN SINGUR DISPOZITIV!

© @ 10-132 mm pentru carotare umeda stationara in beton armat
© O 10-82 mm pentru carotare umeda actionata manual in beton armat
© @ 10-162 mm pentru carotare uscata manuala in zidarie

Setul include: Stativul 150,
motorul Rodiadrill 160, chei fixe
19/24/36/41, cheie imbus 6 mm,
furtun de ap3, set de prindere in
beton FF35120, geanta pentru

chei, manual de folosire. . Coy |
“"&=.  RODIADRILL 160

\\. ROTHENBERGER

tfi Cadou: Carota diamantata art. nr. FF44110

Echipament pentru carotare
pana la @ 132 mm in beton

Stativ: RODIACUT 150, cu talpa stabila, ajustabil
fara alte unelte intre 90°- 45°, permite montajul
Vacuum Set, lungime de carote maxim 450 mm.

Motorul: RODIADRILL 200
@ Prinderea: G 2" si 1.1/4" UNC
© Puterea intrare/iesire: 2700 W /2400 W -

© Trei viteze: 1 - moment de 71 Nm |
2 - moment de 34 Nm |
3-moment 17 Nm

© Gat de prindere: @ 60 mm

3 MODURI DE LUCRU cu uUN SINGUR DISPOZITIV!

© © 10-132 mm pentru carotare umeda stationara in beton armat

£2.970,%

art. nr. FF34160

© © 10-82 mm pentru carotare umeda actionata manual in beton armat
© @ 10-162 mm pentru gaurire uscata manuala in zidarie

Setul include: Stativul 150, -
motorul Rodiadrill 200, chei fixe
19/24/36/41, cheie imbus 6 mm,
furtun de ap3, set de prindere in
beton FF35120, geanta pentru
chei, manual de folosire. . !’

o
L
v
[
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e
=
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tfi Cadou: Carota diamantata art. nr. FF44110

RODIADRILL 200

Preturile cuprinse in acest pliant sunt exprimate in Euro si nu includ TVA. Sunt preturi recomandate de vanzare catre utilizator. Reducerile sunt valabile in perioada
01.01.2024 - 30.06.2024 ATAT PRETURILE CAT SI PRODUSELE OFERITE CADOU SUNT IN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL. Ne rezervam dreptul de a face schimbari in promotie. ~ WWW. rothenberger.ro



TEHNICA DE CAROTARE, SCULE CONEXE \(ROTHENBERGER

DIACUT 250/200 R ZAE8 "pind 12 © 200 mm in beton

Stativ: RODIACUT 250, cu talpa stabila, p 00
cu roti de transport, ajustabil fara alte unelte £ 3 13 £ 3 515 00
intre 90°-45°, permite montajul Vacuum Set. " 9y Y

Motorul: RODIADRILL 200 art. nr. FF34200
© Prinderea: G 2" si 1.1/4" UNC

© Puterea intrare/iesire:
2700 W /2000 W

@ Trei viteze: 1 - moment de 71 Nm |
2 - moment de 34 Nm |
3 - moment 17 Nm

© Gat de prindere: @ 60 mm

4 MODURI DE LUCRU cu UN SINGUR DISPOZITIV!

© © 10-200 mm pentru carotare stationara umeda in beton armat

© @ 10-225 mm pentru carotare uscata stationara in zidarie
© @ 10-82 mm pentru carotare umeda actionata manual in beton armat
© @ 10-250 mm pentru carotare uscata manuala in zidarie

Setul include: Stativul 250, -
motorul Rodiadrill 200, chei fixe
19/24/36/41, cheie imbus 6 mm,
furtun de ap3, set de prindere in
beton FF35120, geanta pentru

chei, manual de folosire. T
e RODIADRILL 200

Echipament pentru carotare
pana la @ 250 mm in beton

Stativ: RODIACUT 250, cu talpa stabila, ; 00
cu roti de transport, ajustabil fara alte unelte £ 3 49 €3.881.00
i o_pEo . ; ] ’ o j
intre 90°-45°, permite montajul Vacuum Set.

Motorul: RODIADRILL 500

@ Prinderea: G 2" si 1.1/4" UNC

© Puterea intrare/iesire: 4000 W /3000 W

@ Trei viteze: 1 - moment de 185 Nm |
2 - moment de 107 Nm |
3 - moment 55 Nm

art. nr. FF34260

@ Fixare: cu suruburi

2 MODURI DE LUCRU cu uN SINGUR DISPOZITIV!

© © 32-250 mm pentru carotare stationara umeda in beton armat,
© @ 32-250 mm pentru carotare uscata stationara in zidarie

Setul include: Stativul 250,
motorul Rodiadrill 500, chei fixe
19/24/36/41, cheie imbus 6 mm,
furtun de apa, set de prindere in
beton FF35120, geanta pentru
chei, manual de folosire.

= 4
L
]
e
[4%]
=1}
=
L
=
?9

. RODIADRILL 500
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\.ROTHENBERGER TEHNICA DE CAROTARE, SCULE CONEXE

RODIACUT 400/500 A8 AL e

1La

tfi cadou: Carota diamantata art. nr. FF44110

art. nr. FF34500

setul includ Stativ: RODIACUT 400 PRO D, cu talpa © Fixare: cu suruburi
etul include: s : :

: plina, cu roti de transport, cu unghi © Gama recomandata: stationar umed in
Stativul RODIACUT ajustabil continuu si sanie pe role. beton (armat) @ 32 — 400 mm stationar
400 PRO, motorul N S ;
Rodiadrill 500’ Motorul RODIADRILL 500 uscat in caramida
chei fixare © Prinderea: G %" si 1.1/4" UNC © 32 -400 mm
19/24/36/41, cheie © Puterea intrare/iesire: 4000 W / 3000 W © Optional cu placa distantatoare poate fi

i ilizat pana |
. ;T:i:;%:;;é @ Trei viteze: 1 - moment de 185 Nm | (R DI Lepd0 i
.;, AQUA STOP, set 2 - moment de 107 Nm | 3 - moment 55 Nm
2 de prindere in
Z beton FF35120, 2 MODURI DE LUCRU cu uUN SINGUR DISPOZITIV!
g geantd pentru
2 chei, opritor © @ 32-400 mm pentru carotare stationard umeda in beton armat
magnetic, manual 2 . (R R
de folosire. © @ 32-400 mm pentru carotare uscata stationara in zidarie

POMPA MANUALA DE APA FeE Al e el e

6230, (7%

art. nr. FF35028

©® Cu rezervor de 10 litri rezistent la apa sub presiune
O Fabricata din aluminiu

O Este perfect adecvata pentru operari individuale

©® Manometru indicator nivel presiune

O Furtun lung de 2,5 ml. Mobilitate crescuta

CAROTE DURAMANT A 68 B

- Domeniile tipice de aplicare sunt HVAC&R, instalatii sanitare, instalatii electrice,
renovari de cladiri, industria constructiilor, tehnologia de climatizare, gradina si 1
amenajarea teritoriului. Tehn0|ogla TRIPLE X

© Utilizare universala: beton armat, zidarie si alte materiale abrazive e timp de géurire mai rapid:

© Pentru gaurire umeda si uscata (carotarea uscata sau cu o cantitate scazuta de e mai multi durats de viata;

apa reduce semnificativ durata de viata a carotei) e conexiune imbunatatits intre tub si segment
© Segment DURAMANT - ofera o putere de carotare optima si o durata de viata

mai lunga

© Tehnologia SPACE WELDING pentru sudarea segmentelor -
reduce la minimum riscul desprinderii segmentelor

ART. NR. DIAMETRU LUNGIME PROMO .| &
FF44050 52 450 mm 90, € | § E
FF44060 62 450 mm 103, € E 5 E
FF44070 72 450 mm 115, € z - g
FF44080 82 450 mm 120, € E E g
FF44090 92 450 mm 129, € :'j _) E
FF44100 102 450 mm 135, € 9
FF44110 112 450 mm 145, €
FF44120 122 450 mm 155, €
FF44130 132 450 mm 168,% €

00
i 16 somm 2o FFAXKX

. DX - Speed Plus
FF44180 182 450 mm 225,%° €
FF44200 200 450 mm 245, €
FF44250 250 450 mm 340, € Diferite pastile diamantate, obtinute prin tehnologia DURAMANT,

dedicate diferitelor duritati ale materialelor de taiat.

FF44300 300 450 mm 375, €

Nota: Carotarea uscata se aplica doar zidariilor moi, caramizi, rigips.

Preturile cuprinse in acest pliant sunt exprimate in Euro si nu includ TVA. Sunt preturi recomandate de vanzare catre utilizator. Reducerile sunt valabile in perioada
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TEHNICA DE CAROTARE, SCULE CONEXE \_ROTHENBERGER

RﬁDIA nw CLEANER M Aspirator compact umed si uscat cu 4

© Aspirator compact umed si uscat cu 4 roti pentru o
munca usoara £ 615 00

© Clasa de protectie la praf M pentru o eficienta ridicata j
de curatare art. nr. 1000003978

© Eficienta ridicata de curatare datorita celor 2 casete
cu filtru din poliester cu o capacitate de retinere a
prafului de pana la 99,9%

© Usurinta in utilizare datorita razei enorme de lucru de
13 metri, 8 metri de cablu de alimentare si 5 metri de
furtun de aspiratie

@ Furtun special de aspirare, foarte robust si rezistent in
munca de zi cu zi

© Scuturarea automata a casetelor de filtrare asigura o
putere de aspirare constanta

© Regulator de debit volumetric si priza automata pentru
usurinta optima in utilizare domeniul de aplicare

ART. NR. DENUMIRE PROMO
FF35070  Prelungitor - 300 mm, 1.1/4" UNC /67/°a€/ 60,%°€
FF35075  Prelungitor - 500 mm, 1.1/4" UNC 2~ 83m€

INELE STATIONARE COLECTARE APA

d

1 @

art. nr. FF35730

© Apa de racire, murdara, este evacuata prin conectarea la un

- aspirator cu extragere umeda (RODIA DW CLEANER, 1000003978)
i o . ART. NR. DENUMIRE PROMO
o £F35700 fne:;r# ;Batrml RODIACUT 131 yﬁé A
art. nr. FF35700 R ﬁg;-rgggagﬂ S s }Z/@ ARt

RDIA'VAB @ . Pompa de vacuum

) 00 0
impreuna cu setul de etansare vacuum si cu stativele RC 150 sau RC 250 € 75’ € 856'

asigura fixarea echipamentelor pe suprafetele de gaurit plane art. nr. FF35200
® Motor puternic de 1,1 KW/ 230 V
@ Rezervor tampon de 10 litri; asigura fixarea chiar si in cazul unei
pene de curent
© Pompa de vacuum este oil-free (nu foloseste ulei) si are indicatie de
nivel prin manometru

SET DE ETANSARE VACUUM Accesoriu pompa de vacuum

www.rothenberger.ro

ART. NR. DENUMIRE PROMO
FF35710  Set vacuum pentru RODIACUT 131 }é’%{ 210,°€
FF35740  Set vacuum pentru RODIACUT 202 }6}9°€/ 240, €

Preturile cuprinse fn acest pliant sunt exprimate in Euro si nu includ TVA. Sunt preturi recomandate de vanzare catre utilizator. Reducerile sunt valabile in perioada
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\.ROTHENBERGER SCULE DE UZ GENERAL

TRUSR INSTALATR Compacta si bine echipata

© Trusa practica si extensibila
© Cutie facuta din otel galvanizat, apoi vopsita
© Dimensiuni: 530 x 200 x 200 mm

¢ 463,%

art. nr. 19166

Trusa contine: cleste tip ,papagal” SP10”, cleste tip ,Suedez” Super S”,
nivela anodizata ALU (500 mm), cadru bomfaier (300 mm), panze de
bomfaier 10 x HSSE 4 PLUS, ciocan de lacatuserie (300 g), ciocan de
zidarie (1250 g), bomfaier PUK (290 mm) + 12 x panze de bomfaier,
cheie pentru piulite de chiuveta, dalta pentru piatra lata (300 x 16
mm), cheie express, cheie in trepte UNI + clichet, set de surubelnite
EUROLINE (Phillips), perforator mecanic rotund (32 mm), set de chei
imbus 7 bucati, metru pliabil (2 m), creion de tamplarie, TUBE CUTTER
35 (6-35 mm), MINICUT | PRO (3-16 mm), cheie pentru extensii, cleste
tip ,suedez” Super S 1.1/2", cutter universal, ROFASTLOCK (10"),
cutie metalica galvanizata.

NBER

RGRIP M = 1K / ZK ,‘@ Clesti ROGRIP cu reglare rapida

S orS

© Capacitate de prindere: Cu 30% mai mare fata de Falci dublu intarite,
modelele anterioare, 10 pozitii de lucru reglabile extrem de durabile

@ Prindere in 3 puncte: Prindere sigura si Prindere ferm& pe orice
potrivire perfecta chiar si la diametrul maxim suprafata chiar si in
recomandat cele mai dificile conditii

© Manere largi pentru mai mult confort si o mai
buna transmisie a puterii cu efort minim

ROTHENBERGER
Curba - Forma - Design

Deosebit de ergonomic pentru
tevi de diametre mari. Reduce
riscul de a va ciupi degetele.

Latime mare de prindere Rogrip 1K

Prindere fiabila pana la 2"

Design nou al manerului

Aderenta buna cu doua
ART. NR. DENUMIRE PROMO versiuni de maner

1000002697 ROGRIPM 7" 1K
1000002698 ROGRIP M 7" 2K

/187’°€/
Bt

1000002699 ROGRIP M 10" 1K € 00€  Manere largi
_25mE

1000002700 ROGRIP M 10" 2K 21,0€ Mai mult-confortsi o '
transmisie mai buna a puterii

,“\euss,,o

R'GRIP M XL [3 1/ "] g Clesti tip “papagal” cu reglare rapida

"lnm.°’

© De lungime 16" pentru tevi de pana la 3.1/2" art. nr. 1000000328

@ 3 puncte mediane de prindere: prindere fiabila si
aderenta perfecta pana la diametrul maxim al tevii

@ 14 puncte de reglare a deschiderii

@ Manere largi pentru mai mult confort si putere de
transmisie mai buna

@ Curba - Forma - Design - extrem de confortabil! O

n Preturile cuprinse in acest pliant sunt exprimate in Euro si nu includ TVA. Sunt preturi recomandate de vanzare catre utilizator. Reducerile sunt valabile in perioada
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SCULE DE UZ GENERAL \.ROTHENBERGER

Cheie UNI in trept t
BHEIE DE MﬁNTAJ RﬁBINEII robineti radiato?lsei fitin;nur{?i% fezg?u:‘g

@ Universala: Profil hexagonal canelat pentru

utilizare universala, marimi 00
387 127 = 3/ 1" ¢ 46,

© Otel crom-vanadium, tratat si cromat art. nr. 73297
©@ Montaj rapid si usor: clichet st/dr 1/2"

@ Fara blocarea cheii in locas datorita
constructiei speciale @ ?’

5

ROFAST

Falci slefuite in plan-paralel € 39’00 £ 45’00

Pentru prinderea blanda a fitingurilor

© Bland cu supafofele de inalt4 calitate - Fara zgarieturi art. nr. 1000003390

fitingurilor cromate: falcile o 2 Scara de dimensiuni
netede, paralele, permit
utilizarea pe suprafete
sensibile

Presetare rapida a
dimensiunii piulitei Manere bimaterial (2K)
Suprafata de prindere
moale si larga pentru o
presiune puternica de
presare

© Utilizare versatila:
inlocuieste seturile de chei
de la 0-50 mm sau 0-1,7/8"
si nu mai foloseste alte

unelte

© Manevrare excelenta: forta Dimensiunea cheii .
excelents de presare si de pana la 52 mm CLESTE CHEIE
strdngere cu un transfer al Inlocuieste setul complet reglare rapida
fortei de 10 ori de chei de la 0 la 52 mm

Suprafata cromata @0 © SREIE METE,
Acoperire robusts si nelipsita din trusa

durabila instalatorului

Set 6 surubelnite

¢ 35,%

- - art. nr. 73570

-- © Transmitere optima a fortei, hidrocarburi
maner din 2 componente @ Varf cilit, brunat, cu
-. © Garanteaza asezarea perfecta durabilitate Tnalta
pe capul surubului © Maner fabricat din plastic de
© Rezistenta la ulei, unsori si inalta calitate

Cheie reglabila pentru tevi

@ Utilizare tip clichet cu o singura mana, cu @ Corp turnat monobloc de inalta rezistenta,
auto-fixare, falca mobila cu arc profil dublu T in sectiune, falca si bac

© Reglare rapida a diametrului folosind scala forjate, fin lustruit, dinti asezati contra
de pe falca mobila directiei de rotire, caliti prin inductie,

O Partile care se uzeaza pot fi inlocuite: piiita e realafeantialuliccaraitaity

falca mobila si bacul fix de schimb pot fi
achizitionate separat

ART. NR. DENUMIRE PROMO
70152 Cheie tip HEAVY DUTY D=max. 2", lungime 12" /31!)‘*%/ 29,%°€
70153 Cheie tip HEAVY DUTY D=max. 2", lungime 14" /31)9%/ 32,°€
70154 Cheie tip HEAVY DUTY D=max. 2.1/2", lungime 18" )4/‘39%/ 43,°°€
70155 Cheie tip HEAVY DUTY D=max. 3", lungime 24" )6)9@/ 64,°°€

Preturile cuprinse fn acest pliant sunt exprimate in Euro si nu includ TVA. Sunt preturi recomandate de vanzare catre utilizator. Reducerile sunt valabile in perioada
Www. rothenberger.ro 01.01.2024 - 30.06.2024 ATAT PRETURILE CAT S| PRODUSELE OFERITE CADOU SUNT IN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL. Ne rezervam dreptul de a face schimbdri in promotie.




\BOTHENSERSER ARZATOARE

3 A Arzat i tru lipit,
ROFIRE 4 & ROFIRE 4 PIEZO | e onexiune EUTI6®

© Arzatoare pentru lipiri moi pana la Confortabil
@22 mm © Maner bimaterial din plastic cauciucat
© Utilizare sigura si confortabila pentru o excelenta ergonomie si
o Manipu|are 5| prindere usoara manevrabilitate (numai modelul
© Aprindere piezo-electrica Piezo)
(pentru codul 1000002360) @ Cartus de gaz recomandat: Multigas

@ Functie de preincalzire integrata 300, EU 7/16"

pentru flacara optima, chiar si in
cazul aplicatiilor deasupra capului
Siguranta
© Arzator cu forma lunga si pozitionare
echilibrata pe cartusele Multigas 300

art. nr.
1000002359

=
I

ART. NR. DENUMIRE PROMO
e 1000002359 ROFIRE 4, in blister include Multigas 300 7 45,°€

_sE
1000002360 1000002360 ROFIRE 4 PIEZO, in blister, include Multigaz 300 /6.7/‘3"€/ 55,20€

SUPER FIRE 4 Arzitor ergonomic HEAVY DUTY EU 7/16"

pentru lipiri tari pana la @ 28 mm si lipiri moi pana la @ 35 mm

|
[ S [ & [ o
Piezo Hot lock Fine
art. nr. 1500001355
Brener tip "ciclon" cu flacara vartej Brener din otel Sistem rapid
= e = inoxidabil / alama BN s "
Incalzire rapida cu consum optim Twist Ndoad Supapa de reglare
DUFE}taJUf‘ga Schimbul brenerelor cu o fina optimizata
de viata singura miscare (5 brenere

Ajustare precisa a
flacarii, deschidere si
inchidere rapide

diferite disponibile)

Siguranta dubla

., Se aprinde numai daca
brenerul a fost montat
corespunzator

Maner cu design
ergonomic

v Sigur

Robust, usor, nu
aluneca datorita
suprafetei cauciucate

Performanta superioara aprindere Piezo

v Rapid
v Fiabil

Fiabild, pana la 30.000 de aprinderi

Buton de blocare

Utilizare continua doar cu o mana

@ incorporeazi: Regulator de gaz

© Utilizare: Confortabild, cu o singura mana,
stocare sigura cartus

© Aprindere: Piezoelectrica
© Avantaj: Utilizabil si la brazari pana la @ 28 mm
@ Pentru cartus de Mapp gaz cu filet EU 7/16"

Setul contine: SUPER FIRE 4 Basic (cod 1500001355)
compus din: maner (cod 1500001354) si arzator tip
ciclon (cod 35457)

Preturile cuprinse in acest pliant sunt exprimate in Euro si nu includ TVA. Sunt preturi recomandate de vanzare catre utilizator. Reducerile sunt valabile in perioada
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ARZATOARE \(BOTHENBERGER

Arzator cu prindere conexiune US 1"

€45,
@ Include: Regulator de gaz j

© Utilizare cu: Butelia Rothenberger MAPP gas art. nr. 1500002196
cu filet 1" US, art. nr. 35698

@ Aprindere: Piezoelectrica
© Avantaj: Temperaturi inalte, stabilitate flacara
in orice pozitie

Echipament oxi-gaz pentru lipire,
in cutie de otel

@ Pentru lipiri tari ale tablei si tevilor din otel

si metale neferoas-e. e ; ¢ 779’00
@ Ideal pentru folosiri mobile si service

datorita constructiei compacte art. nr. 35655
© Economie de timp si bani prin reumplerea

buteliilor

Setul contine: Maner Allgas 2000 (art. nr. 35303), butelie oxigen 2 | (art. nr. 35635), butelie propan
0,5 kg (art. nr. 33079), regulator oxigen (art. nr. 35634), regulator propan (art. nr. 32082), furtun
oxigen 2,5 m (art. nr. 35210), furtun gaz 2,5 m (art. nr. 32201), teava amestec bec cu piulita (art.
nr. 35304), diuza 0,2 - 1 mm (art. nr. 35305), diuza 1 - 2 mm (art. nr. 35306), diuza 2 - 3 mm (art. nr.
35307), diuza 3 - 4 mm (art. nr. 35308), diuza 4 - 5 mm (art. nr. 35309), bec flexibil marimea 1 (art.
nr. 35313), bec flexibil marimea 2 (art. nr. 35314), diuza incalzire (art. nr. 35311), ochelari protectie
din nylon (art. nr. 540620), bricheta (art. nr. 32077), pietre bricheta (art. nr. 32088), cheie suport
diuze (art. nr. 35312), cheie (art. nr. 35738), cadru metalic de transport (art. nr. 35629)

@ Echipament portabil continand trusa pentru
sudura oxiacetilenica intre 0,5 - 14 mm, de taiere
intre 12 - 100 mm, brazare si preincalzire, cu
butelii de 10 litri, montate pe carucior art. nr. 35401

Setul contine: trusa RE 17 (art. nr. 35480), butelie oxigen 10 | (art. nr. 35189), butelie acetilena 10 |
(art. nr. 35179), reductor oxigen (art. nr. 35634) cu protectie albastra (art. nr. 511427), reductor
acetilena (art. nr. 35794) cu protectie rosie (art. nr. 511428), furtun dublu 5 m (art. nr. 35222),
doza Maxigas 400 (art. nr. 35570), robinet (art. nr. 35723), adaptor Maxigas furtun (art. nr. 35491),
carucior transport (art. nr. 35354)

Unitate electrica pentru lipiri moi

art. nr. 36702

Pentru lipirea moale a tevilor de cupru fara flacara, in gama de diametre @ 6 - 54 mm.
In particular, potrivit pentru reparatii si modificari in cl&diri cu pericol de incediu, cat si
in locatii deja mobilate.

Transport facil, cu acces bun in spatii inguste, cu protectie termica la supraincalzire.

© Alimentare: 230V, 2000 W ® Dimensiuni: 260 x 190 x 200 mm

® Lungime cabluri: 4 ml © Greutate: 10,5 Kg

Setul contine: Unitatea ROTHERM 2000 (art. no. 36700), pasta pentru decapare ROSOL 3 (art. no. 45225), aliaj pentru lipire tip 3 — 3mm (art. no.
45255), set burete abraziv 10 buc. ROVLIES® (art. no. 45268), perii de interior 10 mm (art. no. 854180), 12 mm (art. no. 854181), 15 mm (art. no.
854183), 18 mm (art. no. 854185), 22 mm (art. no. 854186), in cutie de metal (art. no. 36715).
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\BOTHENBERGER PRELUCRARE TEAVA CUPRU/PLASTIC

QENBER
& Q)

TUBE CUTTER 67 &) ST S el din cupru © 6-67 mm

CnoLC

@ Pentru tevi din cupru, alama, otel cu £ 104,00
pereti subtiri, precum si pentru tevi din
material plastic izolate art. nr. 70030

© Debavurator retractabil de interior si
rola taietoare de schimb in maner

@ Reglare rapida printr-un ghidaj
telescopic cu clichet si sistem de
retragere automata cu arc

- Di iti I tru indoit teava '
TUBE BENDER MAXI ispozitiv manual pentru I% ?£-i§?1‘:;;lz:um

© Utilizare: Tevi din cupru moale, aluminiu, otel de precizie (in hidraulica)
@ Folosire: Cu o singura mana, unghi maxim indoire: 90°
© Revenire brat: Automata
© Alte caracteristici:
« inlocuirea cu usurinta a bacurilor de indoire
* Maner de actionare ergonomic
e Set livrat in cutie de plastic usor si robust

¢ 258,00

art. nr. 023020x

indoire optima

Segment din plastic cu proprietati de
alunecare si antiblocare

Executia de curbe
superioare, sarituri
si curbe de conexiune

Rama de indoit deschisa
Set Tube Bender Maxi

Levierul manerului nu se
deschide, fata de alte modele

Siguranta la transportare

Setul contine: dispozitiv de baza (art. nr. 023000X), rama
suport si reazeme laterale, bacuri frontale de indoire, totul in
cutie de transport ROCASE

Taietor profesional cu rola pentru
tevi din plastic

© Taietor telescopic cu clichet pentru tevi intre
@ 6 si @ 168 mm din PP, PE, PE-X si PUC,
precum si pentru tevi fonoizolate

© Debavurator retractabil de interior si rola
taietoare de schimb in maner

© Reglare rapida printr-un ghidaj telescopic cu clichet
si sistem de retragere automata cu arc

ART. NR. DENUMIRE PROMO
70031  TUBE CUTTERTC 67 PL, @ 6 - 67 mm /104/‘*’{ 90,°€
70032 % STUBE-CUTTERTC 125:PL, @50/ 125 mim jJA’%”é/ 150, €
70033  TUBE CUTTER TC 168 PL, @ 110 - 168 mm )99’”€/ 170,°€
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PRELUCRARE TEAVA CUPRU/PLASTIC \(BOTHENBERGER

ROFUSE 400 /1200 TURBO ARG HCEE L R T e

CARACTERISTICI
© Siguranta @ Performanta @ Solutii complete
© Documentare profesionala ® Generare coduri de bare

DATE TEHNICE

© Alimentare: 230V

@ Frecventa: 50 Hz / 60 Hz

@ Putere: 3.000 VA, 70% ED

@ Curent iesire (nominal): 80A
@ Tensiunea de sudare: 8-48 v
© Temperatura ambient: -1° C

Instructiuni de utilizare ilustrate

Simplifica utilizarea

Un buzunar practic

Pentru coduri
de bare sudori
si locatii

Capac reglabil

Poate fi folosit
ca parasolar

pana la 60° C
© Gama de lucru: fitinguri pana la UsB Carcasa robusta
400 mm, respectiv 1200 mm Transmiterea simpla a datelor Cablul poate fi
© Clasa de protectie: IP 54 depozitat
@ Interfatd de comunicare: USB v 2.0 Display clar in siguranta
© Capacitatea de memorare: 2.000 de Permite operarea intuitiva.
protocoale Permite setari individuale.

© Greutate cu cabluri de sudare:
_aprox. 21,5 kg
(Unitatea de baza fara accesorii) Scanare wireless

Manipulare simpla,
nelimitata de lungimea
cablului

Recomandam utilizarea aparatului
impreuna cu un stabilizator de tensiune!

ART. NR. DENUMIRE PROMO
1000000999 ROWELD Rofuse 400 Turbo /LM 1.950,°€
1000001000 - ROWELD Rofuse 1200 Turbo /3A46’f7°€/ 2.980,%°€

Récirea aparatului imbunatatita
in comparatie cu modelul precedent

= Unitate universala de sudura pentru tevi de canalizare si
230V drenaj din PE si PP cu electrofitinguri pana la @ 160 mm

© Unitate de sudare controlata cu microprocesor, cu
compensarea automata a temperaturii si a tensiunii € 725 00 e 802 00

@ Software bazat pe pictograme pentru operare 3 !
usoara si intuitiva art. nr. 1000002630

© Monitorizarea vizuala a procesului de sudare prin
ecranul cu afisaj mare iluminat

© Carcasa robusta si rezistenta la impact (IP 54)

@ Detectare automata a parametrilor de sudare

@ Pentru electrofitinguri: Geberit, Akatherm-EUR,

Coes, Valsir, WAVIN-Duo, Aquatherm and
Vulcathene-Euro

Aparat pentru sudarea tevilor din plastic
= *
2300 940 - 160 mm

© Utilizabil atat in atelier cat si pe teren, la tevile din
PE, PP, PB si PVDF cat si la fitingurile respective 00
cu sudare cap la cap € 3'543’
@ Este recomandat pentru folosirea la montarea tevilor art. nr. 54004
de scurgere, repararea tevilor din PVDF si sistemului
de tevi de acoperis
® Diametre: @ 40 -110 mm (SDR 41 - 7,25), @ 40 -140 mm
(SDR 41 -11), @40 — 160 mm (SDR 41 - 17,6)
@ Greutate baza: 34,4 Kg @ Plita: 800W @ Freza:
1050w

Nu contine setul de reductii 140 mm.

Setul contine: masina de baza cu freza atasata de cadru, plita de incalzire ajustabila
electronic, setul de coliere de prindere 160 mm stanga — dreapta (art. nr. 54082),
suportii de 160 mm, reductiile seturi pentru diam. @ 40, 50, 63, 75, 90, 110 si 125 mm
in cutie (art. nr. 54020), unelte de fixare, cadru mobil cu roti (art. nr. 54015).

Preturile cuprinse fn acest pliant sunt exprimate in Euro si nu includ TVA. Sunt preturi recomandate de vanzare catre utilizator. Reducerile sunt valabile in perioada
Www. rothenberger.ro 01.01.2024 - 30.06.2024 ATAT PRETURILE CAT S| PRODUSELE OFERITE CADOU SUNT IN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL. Ne rezervam dreptul de a face schimbdri in promotie.




\.ROTHENBERGER TESTARE ETANSEITATI

RP PRG 11 Pompa electrici pentru umplere si testare

Manometru cu glicerina Robim_et d_(_e reglare
a presiunii

¢ 770,

Carcasa solida din art. nr. 61185
material plastic

Citire usoara a valorilor
chiar si la incarcari
dinamice alternative

Design Compact

© Carcasa compacta si robusta pentru
o manevrare simpla pe santier

Diagrama O Este posibila alimentarea cu lichid
de conectare de la retea sau prin autoaspirare
© Alimentare: 220V, 50 Hz (1,30 KW)
@ Presiuni: 0 =+ 40 bari
O Debit: cca 6 I/m
@ Dimensiuni: 380 x 290 x 300 mm
© Racord la instalatie: R1/2"

Facilitarea
montarii

Descriere
a functiilor

Debit 6 | / min

Dimensiuni mm

Alimentare cu apa, fie prin
375 x 290 x 300

autoaspiratie, fie de la retea .

Pentru umplere si testare

© Gama presiunilor: 0 — 25 bari /0 — 50 bari
@ Debit: 16 ml / actionare; 45 ml / actionare
© Conectare: R 1/2"

© Container: 4 litri / 12 litri

© Greutate: 4,6 kg / 8 kg

@ Cuva: otel
art. nr. 60250 art. nr. 60200
ART. NR. DENUMIRE PROMO
60250 Pompa pentru umplere si testare TP 25 /ZWGE/ 198,%°€

60200 Pompa manuala RP 50-S )44’99’6/ 260,°€

RGTEST ELECTR“NIC [‘:\2 Detector electronic pentru scurgeri de gaze

@ Scurgerile sunt afisate optic si

acustic art. nr. 1000003199

@ Cu ajutorul capului flexibil de
testare lung de 42 cm si a lampii
integrate, pot fi testate chiar si
locuri intunecate si greu accesibile

© Localizare rapida si precisa a
scurgerilor, chiar si a celei mai mici
surse de scurgere: sensibilitatea
unitatii poate fi reglata intr-un
interval de la
> 50ppm - 1 Vol%

© Detecteaza: gaz natural, propan,
butan, metanol, acetona, alcool,
amoniac, benzen, etilen, toluen,
petrol, hidrogen, vopsea, diluant,
kerosen, benzina

Preturile cuprinse in acest pliant sunt exprimate in Euro si nu includ TVA. Sunt preturi recomandate de vanzare catre utilizator. Reducerile sunt valabile in perioada
01.01.2024 - 30.06.2024 ATAT PRETURILE CAT SI PRODUSELE OFERITE CADOU SUNT IN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL. Ne rezervam dreptul de a face schimbari in promotie. ~ WWW. rothenberger.ro



INSPECTARE, CURATARE, DESFUNDARE \ROTHENBERGER

pipetool technologies at work

ROCAM MINI HD MODULE 25/22 HD Camera de inspectie

@ Full-HD si TrueColor pentru o analiza rapida si precisa

@ Cablu de 22 m pentru mai multa independenta

@ Rigiditatea cablului si geometria capului optimizate pentru a trece
pana la sase coturi de 90° (tuburi de 50 mm)/trei coturi de 90°
(tuburi de 40 mm)

© Modul Bluetooth® integrat pentru conectarea castilor la
inregistrarile vocale

© Modul Wi-Fi pentru o conexiune perfecta intre smartphone si
ROCAM MINI HD. Cu ajutorul aplicatiei, se poate accesa intreaga
galerie a camerei ROCAM MINI HD si partajata direct.

@ Functia Livestream prin intermediul aplicatiei poate partaja ecranul
cu client, pentru un mediu profesional

Date tehnice

Tensiunea bateriei: 18V

Domeniu de aplicare: @ 40-110 mm
Rezolutie imagine si video: 1.920 x 1.080px
Diametrul cablului: 7 mm

Cap de camera: @ 25mm

Tip de stocare Card SD: 32 GB
Transmitator de localizare: 512 Hz
Rezistent la apa: 10m

Afisaj ecran tactil: y

Setul art. nr. 1000003922 contine: Display ROCAM
MINI HD, modulul 25/22 HD, modulul TEC, camers,
RO BP18/2, baterie 2,0 Ah 18V, incarcator RO
BC14/36, cutie transport ROCASE 6427

ART. NR. DENUMIRE PROMO
1000003922  ROCAM Mini HD - Modul 25/22 HD 2,9997€  2.800,°€
1000003962 MODULE ROLOC Plus HD 1.35677€  1.275,%€

ROSGUPE MINI Mini-camera destinata
lucrarilor minore de inspectie

@ Carcasa rezistenta la soc pentru protectie in
timpul functionarii

@ Led de iluminat reglabil - 7 niveluri de lumina
pentru conditii optime de iluminare

@ Imagine aliniabila de 180 ° - Analiza rapida si
precisa pe display de 2,5" si zoom de 3x

© Conditii de lucru perfecte cu diametrul
camerei mic
de numai @ 8,5 mm impermeabil

@ Sursa de alimentare - 4 baterii AA

© Lungime cablu 1.2 m, diametru cablu: 5.5 mm

art. nr. 1000002268

- e——

Accesoriu - oglinda Accesoriu - Magnet

Accesorii incluse in set

» Magnet integrat pentru prinderea » Durata de viata a bateriei - 3,5 ore
obiectelor metalice » Temperatura de lucru: 0° C/50° C
» Oglinda pentru o vedere perfecta la 90° » Lungimea cablului: 120 cm

Preturile cuprinse fn acest pliant sunt exprimate in Euro si nu includ TVA. Sunt preturi recomandate de vanzare catre utilizator. Reducerile sunt valabile in perioada
Www. rothenberger.ro 01.01.2024 - 30.06.2024 ATAT PRETURILE CAT S| PRODUSELE OFERITE CADOU SUNT IN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL. Ne rezervam dreptul de a face schimbdri in promotie.




\BOTHENBERGER INSPECTARE, CURATARE, DESFUNDARE

RGCAM 4 Camera de inspectie pentru tevi intre

© 40 - 300 mm cu cablu de lungime 30 sau 65 m

Utilizat pentru inspectarea tevilor de scurgere, conducte de canalizare,
burlane cu o lungime de cablu de pana la 30 sau 65 m.

© Imagine si format video: JPG / AVI (rezolutie 720 x 600px)
© Camera: @ 40 mm, autonivelanta si impermeabila cu 36 LED-uri
@ 30 mm, autonivelanta si impermeabila cu 10 LED-uri

© Domeniul de lucru: @ 40 - 100 mm (mini-modul)
@ 70 - 150 mm (camera @ 30 mm)
@ 100 - 300 mm (camera @ 40 mm)

@ Lungime cablu: 30 m sau 65 m, mini-modul de 8 m (optional)

© Diametru cablu: 7 mm (la tamburul de 30m si 65 m)
5.5 mm (la mini-modul)

© Frecventa transmitator: 33 kHz
© Alimentare: acumulator Li-lon 18V / 4Ah
© Adaptor retea: 230V, 50 - 60 Hz (optional)

© Editare imagini, modificare setari camera si meniu ghidare prin ecranul
color de 10.4"

@ inregistrarea directa a imaginilor (JPG) sau video (AVI, rezolutie 720 x 600),
precum si optiuni de editare

@ inregistrare rapida a datelor cu tastatura integrata pentru marcare,
evidentiere si denumire daune

@ Transmisie imagine si video prin WiFi, Micro-HDMI, Mini-USB, SD-Card
@ Livestream de imagine si date prin WiFi catre Aplicatia ROCAM 4

ART. NR. DENUMIRE PROMO

1500002613 ROCAM 4 Plus - cablu 30 m, cap camera 30mm _6,5457€ 5.675,€ Localizare simpla
a capului camerei

6
1500002614 ROCAM 4 Plus - cablu 30 m, cap camera 40mm M 6.250,°°€
1500002615 ROCAM 4 Plus - cablu 65 m, cap camera 30mm m 7.150,°°€
1500002616 ROCAM 4 Plus - cablu 65 m, cap camera 40mm M 7.975,°€
1000003963 ROCAM MINI HD, Modul ROLOC PLUS HD M 1.990,%°€

video cu ajutorul
transmitatorului
integrat

R 600 - SET C¢€ e e

© Utilizare recomandata: Diametre intre @ 20 — 150 mm 00

@ Spirale: @ 16 mm si @ 22 mm (optional: @ 8 si @ 10 mm, € 1.485’ € 1.820,00
cu adaptor dedicat) 20775

art. nr.

© Lungimea maxima: 60 ml cu spirale de 22 mm |
50 ml cu spirale de 16 mm

® Date motor: 220 V, 690 W

Setul include la livrare: Masina de antrenare (art. nr. 72665), 5 x spirale, @ 22 mm / 4,5 ml (art.
i nr. 72442), cos pentru spirale 22 mm (art. nr. 72112), cap drept @ 22 mm (art. nr. 72221), cap
ﬁ bulb @ 22 mm (art. nr. 72263), cap lama @ 22 mm (art. nr. 72261), cap palnie @ 22 mm (art. nr.
: 72222), cap furca zimtata (art. nr. 72250), cheie de separare 22 mm (art. nr. 72101), 5 x spirala
[ @ 16 mm /2,3 ml (art. nr. 72433), cos pentru spirale 16 mm (art. nr. 72110), cap drept @ 16 mm
- ", ] (art. nr. 72161), cap bulb @ 16 mm (art. nr. 72163), cap lama @ 16 mm (art. nr. 72169), cheie de
o K, + separare 16 mm (art. nr. 72100), manusa, furtun de protectie (art. nr. 72541), ROWONAL spray
*-. ve pentru spirale (art. nr. 72142), geanta pentru accesorii (art. nr. 55016).

Preturile cuprinse in acest pliant sunt exprimate in Euro si nu includ TVA. Sunt preturi recomandate de vanzare catre utilizator. Reducerile sunt valabile in perioada
01.01.2024 - 30.06.2024 ATAT PRETURILE CAT SI PRODUSELE OFERITE CADOU SUNT IN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL. Ne rezervam dreptul de a face schimbari in promotie. ~ WWW. rothenberger.ro



INSPECTARE, CURATARE, DESFUNDARE

\_ROTHENBERGER

pipetool technologies at work

ROSOLAR PUMP

Pompa electrica pentru spalare,
umplere si aerisire panouri solare

© Pompa centrifuga puternica pentru umplere, curatire si
ventilare efective ale sistemelor solare - ROSOLAR

© Pompa cu palete, robusta si rezistenta la caldura (900),
permite trecerea particulelor mici - ROSOLAR PLUS

© Furtunuri rezistente la temperaturi ridicate (100° C),
permit intretinerea si umplerea in conditii de siguranta

© Cadru cu maner telescopic reglabil in inaltime (76 - 100 cm),
permite transport, manipulare si depozitare usoare

© Manevrare usoara: capac mare al rezervorului pentru o
umplere facila si filtru decantor accesibil

© Dimensiuni: 49 x 51 x 76 cm

© Capacitate rezervor: 30 |

© Furtunuri: Lungime: 2 x 3 m
O_Conexiune: 1/2*

© Furtun rezistent pana la 100° C

wie
A\

Setul contine: echipamentul ROSOLAR
propriu-zis, 2 furtunuri rezistente la
temperatura

Maner telescopic art. nr. 1500000135

(76 - 110 cm) imbracat

Manevrabila si usor
de transportat

Furtune rezistente
la temperatura (100°C)

Confera siguranta in lucru

Motor 750 W

Antreneaza pompa
rezistenta la
temperaturi ridicate

Pompa cu palete
(ROSOLAR PUMP PLUS)

Fara probleme
la antrenarea
de mici particule

Filtru decantor
transparent

Usor de curatat

Pompa pentru detartrare

depunerile dure

extrem de eficienta

decalcifierii

© Cu ajutorul inversarii sensului manual
(schimbarea directiei de curgere) pot
fi indepartate chiar si calcifierile si

© Aprobat pentru temperaturi ale lichidului
de pana la 50° C pentru decalcifiere

@ Circulatia constantd a produsului pentru
decalcifiere previne defectiunile care pot
fi cauzate de producerea de gaz in timpul

¢ 830,%

art. nr. 61100

Inversare manuala

a sensului curgerii

Pompa pentru detartrare cu
schimbarea sensului de curgere,

folosita pentru decalcifierea

Preturile cuprinse fn acest pliant sunt exprimate in Euro si nu includ TVA. Sunt preturi recomandate de vanzare catre utilizator. Reducerile sunt valabile in perioada
01.01.2024 - 30.06.2024 ATAT PRETURILE CAT S| PRODUSELE OFERITE CADOU SUNT IN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL. Ne rezervam dreptul de a face schimbdri in promotie.

www.rothenberger.ro

Setul contine: ROCAL 20 (cod 61100), 2 furtunuri
cu racord 1/2" (2 m lungime), 2 nipluri duble
1/2-3/8", 2 nipluri duble 1/2-3/4", 2 nipluri duble
1/2-1/2", 2 mufe duble 3/4-3/4", 2 piese de

reductie 1/2-3/4"

rapida a schimbatoarelor
de caldura, a tevilor de apa,
a rezervoarelor de apa, a
sistemelor de incalzire si de
racire




\BOTHENBERGER INSPECTARE, CURATARE, DESFUNDARE

Unitate cu presiune pentru curatarea

conductelor de pana la @ 150 mm

© Pompa de apa reglabila pana la 100 bari si debit de pana la
13 litri pe minut 00

© Putere pompa: 2.3 Kw € 4'["5’

© Alimentata electric la 230V, cu lungimea furtunului de lucru art. nr. 76020
de20m

@ Echipata cu tambur pentru manipularea si depozitarea
furtunului

© Pompa si mosorul asezate pe un cadru metalic de transport,
cu roti mari umplute cu aer.

Setul contine: pompa HD 13/100, mosorul cu 20 ml de
furtun special de presiune (art. nr. 72812), duza de spalare
cu jet inapoi si cuplare R1/4" (art. nr. 76089)

Pompa de curatat/desfundat profesionala

© Piston dublu-sens cu buna actiune 71 00 92 00
atat pe impingere cat si pe tragere € 9 €J¢,

© Doua adaptoare (lung si scurt) incluse, Rapid - Compact - La indemana! art. nr. 072070x
pentru atingerea spatiilor dificile

© Manere rotative si ergonomice Corp principal turnat
intr-o singura bucata

Rezista la cele
mai mari sarcini

- Maner flexibil, ajustabil
BRI SR in toate directiile

atniaptor Iung_incluse 2 dARtaTe DatiaTa
in setul de livrare lucrarea de desfundare

Adaptor larg
art.nr. 72073 (optional)

Maner ergonomic
in forma de D

Transmitere perfectd a fortei
si manevrare optima

Adaptor lung
art.nr. 72071

ROSPI 8 H+E PLUS PEpORH 86 LR e

@ Schimbare rapida intre folosirea manuala
si cea electrica

® Gama de diametre: 20-50 mm
© Diametrul spiralei: 8 mm
© Lungime spirala: 7,5 ml

Piston cu garnitura cu buze cu doua fete

Aspirare si presiune mari

¢ 142,90

art. nr. 72095

Preturile cuprinse in acest pliant sunt exprimate in Euro si nu includ TVA. Sunt preturi recomandate de vanzare catre utilizator. Reducerile sunt valabile in perioada
01.01.2024 - 30.06.2024 ATAT PRETURILE CAT SI PRODUSELE OFERITE CADOU SUNT IN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL. Ne rezervam dreptul de a face schimbari in promotie. ~ WWW. rothenberger.ro
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\_ROTHENBERGER

pipetool technologies at work

SET ROPULS EDM

Un aparat - trei utilizari, pentru

siguranta si eficienta energetica

@ Spalarea sistemelor de incalzire, in
pardoseala si cu radiatoare

@ Spalarea tevilor de apa potabila conform
DIN 1988-2

@ Dezinfectarea tevilor de apa potabila

© Modelul eDM inregistreaza operatiile
efectuate
si transmite Bluetooth protocolul catre
dispozitive Android sau Windows prin
aplicatia eDM App

© Doua viteze de spalare (impuls si spalare pe
termen lung)

\BOTHENBERGER

www.rothenberger.ro

pentru rezultate de curatire bune
© Dimensiuni compacte si cadru cu roti pentru
manevrare
simpla in timpul transportului si pe santier
@ Usor de utilizat cu ajutorul panoului de
control sugestiv
@ Perfect pentru spalarea instalatiei inainte
de punerea in functiune

art. nr. 1000002825

® Racord tevi: Cuplaj R 1" GK sau R 3/4"
® Diametrul max. al tevii: DN 50/2"
@ Debit max.: 5m h
@ Presiunea maxima a apei: 7 bari
© Temperatura maxima a apei: 30° C
© Clasa de siguranta: IP 20
@ Presiunea max. de functionare: 8 bar
© Puterea motorului: 1,5 kW
© Alimentare cu energie electrica:
230V -50/60 Hz
@ Dimensiuni (H x | x h):
630 x 380 x 340 mm

Compresor pentru spalarea / curatarea

@ Spalarea sistemelor de incalzire, in pardoseala si cu
radiatoare;

© Dezinfectarea tevilor de apa potabila

© Dimensiuni compacte si cadru cu roti pentru
manevrare simpla in timpul transportului

© Spalarea tevilor de apa potabila conform DIN 1988-2;

tevilor cu apa si aer

si pe santier
© Doua viteze de spalare (impuls si spalare pe
termen lung) pentru rezultate de curatire bune

@ Usor de utilizat cu ajutorul panoului de
control sugestiv

© Perfect pentru spalarea instalatiei
fnainte de punerea in functiune

Sistem de inghetare a conductelor
pentru cupru, otel si otel inoxidabil

@ Pentru lucrari de intretinere, reparatii
si extindere in instalatii sanitare si de
incalzire

© Tevi de cupru: @10-54mm

©3/8-2.1/8"

O Tevi din otel: ©1/8-2"

Caracteristici

© Aparat avansat, utilizeaza noul agent
frigorific R290 cu protejare a mediului
ambiant

Preturile cuprinse fn acest pliant sunt exprimate in Euro si nu includ TVA. Sunt preturi recomandate de vanzare catre utilizator. Reducerile sunt valabile in perioada
01.01.2024 - 30.06.2024 ATAT PRETURILE CAT S| PRODUSELE OFERITE CADOU SUNT IN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL. Ne rezervam dreptul de a face schimbdri in promotie.

art. nr. 1500004196

© Echipament mobil, optim pentru
interventii

O Fixarea simpld si tuburile flexibile fac
posibila montarea in spatii inguste

© Reductiile acopera toata gama de
diametre comune

© Folosirea pastei conductive
garanteaza inghetarea optima prin
prevenirea pungilor de aer




\BOTHENBERGER INSPECTARE, CURATARE, DESFUNDARE

PURE H20 Cartuse pentru demineralizare

2u

Sistemul ,,Conecteaza si utilizeaza

Cartusul regleaza toti parametri relevanti
pentru a incarca sistemul cu apa tehnica,
conform standardelor

L]

Folosirea unei rasini de calitate superioara,
care isi schimba culoarea

\aaTmiaman e

Rasina isi schimba culoarea si indica
utilizatorului cand se epuizeaza

Disponibila in trei marimi

Potrivita pentru toate marimile
de sisteme de incalzire

Debitul de apa recomandat

Sustine un consum constant

® Umplerea sistemelor deincalzire conform standardelor: Noul PURE instalatii si a intretinerii, pentru a indeparta mineralele daunatoare
H20 din apa de incarcare.
© Tratarea apei simplu si conform cu toate sistemele de incalzire @ Sistemul de “Conecteaza si utilizeaza” al cartuselor PURE H20

regleaza independent toti parametri relevanti pentru a furniza
sistemului o apa tehnica in conformitate cu standardele. Astfel,
acestea furnizeaza un sistem usor de instalat, fara cerinte
suplimentare pentru testarea calitatii.

® Cu noile cartuse de demineralizare PURE H20 de la
ROTHENBERGER, umplerea, conform standardului, a sistemelor
de incalzire, in concordanta cu VDI 2035, este rapida si usoara.
Instalatorii pot folosi cartusele la punerea in functiune a noilor

DATE TEHNICE MARIME S MARIME M MARIME L
Dimensiune 450 x 80 x 80 mm 450 x 110 x110 mm 770 x 110 x 110 mm
Greutate 1.5 kg 2.8 kg 5.1 kg
Conexiune 3/4" pe ambele parti 3/4" pe ambele parti 3/4" pe ambele parti
Temperatura max. a apei 60 °C (per. scurta) 60 °C (per. scurta) 60 °C (per. scurta)
Presiune max. 4 bar (per. scurta) 4 bar (per. scurta) 4 bar (per. scurta)
Debit max. de apa 5 I/min 10 I/min 10 I/min
Capacitate la 1°GH* 2,000 | 4,000 | 7,000 |
Capacitate la 14°GH* 140 | 280 | 500 |

ART. NR. DENUMIRE , PROMO

1500004290 Cartus de demineralizare PURE H20 (S) 119,°€

1500004322 Cartus de demineralizare PURE H20 (M) 135,%°€

1500004325 Cartus de demineralizare PURE H20 (L) 179,°€

& ROWALT SRL # Otopeni - Jud. lIfov, Str. 1 Mai Nr. 4 & Telefon 021 350 37 44/45/46 # info@rothenberger.ro
WWW.ROTHENBERGER.RO

REPREZENTANTI DE VANZARI ZONALI

BOGDAN CIPRIAN SABIN RADU VALENTIN DRAGALINA - DRAGOS
TUTILA RADULESCU CiMPAN FILIMON NICOLAE CORBULEAC
0720 11 22 00 0730 00 22 88 0720 42 44 58 0724 93 2343 0723 22 55 66 072556 11 22 0726 11 55 00
BUC (51-S3), BZ, Buc (54-S6), DB, CIuj, BH, BN, lasi, SV, BT, NT, Timisoara, AR, Sibiu, BV, CV, CT, PH
BR, CL, GR, IL, TL DJ, GJ, OT, TR, AG MM, SM, AB, SJB BC, VS, VR, GL HD CS, MH HR, MS, VL

Preturile cuprinse in acest pliant sunt exprimate in Euro si nu includ TVA. Sunt preturi recomandate de vanzare catre utilizator. Reducerile sunt valabile in perioada
01.01.2024 - 30.06.2024 ATAT PRETURILE CAT SI PRODUSELE OFERITE CADOU SUNT IN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL. Ne rezervam dreptul de a face schimbari in promotie. ~ WWW. rothenberger.ro



