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PROMOŢIE
TOAMNă FRIGOTEHNIE

POMPE DE VID

ROAIRVAC
Pompă de vid în 2 trepte, pentru evacuare conform DIN 8975 cu vacuumetru și 
supapă magnetică antiretur

 �Supapă magnetică antiretur pentru protecția agentului de 
răcire contra contaminării cu ulei în cazul unei întreruperi a 
curentului
 Vacuumetru cu ac indicator de referință
 �Protecția componentelor din interior printr-o carcasă ușoară 
de înaltă calitate

 �Supapă de descărcare a vaporilor de apă din rezervorul de 
ulei, filtru special pentru reducerea vaporilor de ulei
 �Protecție termică la supraîncălzire, cablu de alimentare 
detașabil

Mâner ergonomic

Ușoară, compactă și ușor 
de transportat

Cablu alimentare detașabil

Previne deteriorarea cabluluiFiltru special

Reduce vaporii de ulei la evacuare

Vizor rezervor ulei

Verificarea rapidă a nivelului

Carcasă ușoară și de înaltă calitate

Protejează componentele integrate

Vacuumetru integrat

Controlul simplu și rapid 
al procesul de evacuare

Valvă electromagnetică integrată

Împiedică trecerea uleiului 
în sistemul de refrigerare 
în cazul unei pene de curent

Motor cu patru poli

Creșterea cuplului și durata de 
viață îndelunagată (numai la 
modelele ROAIRVAC: R32 1.5, 
R32 6.0 și 3.0)

Tip ROAIRVAC R32 1.5   ROAIRVAC 3.0 ROAIRVAC R32 6.0 ROAIRVAC 9.0
Cod 1000002399 1000002713 1000001231 1000002714

Debit 1.5 CFM / 42 l/min 3.0 CFM / 85 l/min 6.0 CFM / 170 l /min 9.0 CFM / 255 l/min

Vacuum 15 micron / 0.02 mbar   15 micron / 0.02 mbar   15 micron / 0.02 mbar   25 micron / 0.034 mbar

Putere motor 190 W / 1720 r/m 250 W / 1720 r/m 550 W / 1720 r/m 750 W / 3440 r/m

Capacitate ulei 250 ml 330 ml 580 ml 590 ml

Greutate 10.1 kg 10.7 kg 17.3 kg 17.0 kg

Manifold Ø 45 mm 50 mm 80 mm 80 mm

€ 245,00 € 335,00 € 385,00 € 550,00

€ 420,00 € 517,00 € 656,00 € 778,00
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RECUPERARE FREON

ROREC/ ROREC PRO/ RPREC PRO DIGITAL

 �Pentru refrigeranți tip CFC -HCFC - HFC (modelele ROREC, ROREC 
PRO) și tip A1 - A2L - A2 incl. R32 (modelul ROREC PRO DIGITAL)
 �Dimensiuni: 490 x 244 x 353 mm (modelele ROREC, ROREC PRO) și 
380 x 250 x 350 mm (modelul ROREC PRO DIGITAL)
 �Funcționare fără întreținere datorită compresorului cu 1 sau 
2 pistoane, fără ulei (modelele PRO si PRO DIGITAL)
 �Oprire automată după încheierea procesului de evacuare 
(la modele PRO și PRO DIGITAL)
 �Motorul cu 4 poli garantează durabilitatea aparatului
 �Emisii reduse de zgomot și vibrații datorită designului compact, 
transport facil datorită carcasei ușoare din plastic

Aparat pentru recuperarea agentilor frigorifici

ROREC PRO DIGITAL, 230 V, art. nr. 1500002637 € 1.550,00

ROREC PRO PLUS, art. nr. 168608 € 1.425,00

ROREC, 230V, 370W, 38,5 BAR, art. nr. 168605 € 1.330,00

Aparat de aer condiționat exterior

Joasă

Joasă

Înaltă

Înaltă

Filtru

ROREC

Întrerupător de suprapresiune

Protecția componentelor integrate

Performanțe de lucru

gaz: 0.26 Kg/min. 
fluid: 1.85 kg/min. 
push/pull: 6.22 kg/min.

Compresor fără ulei

Funcționare fără 
întreținere

Protecție termică

Protejează aparatul 
împotriva supraîncălzirii

Funcția PURGE

Golirea reziduurilor de 
agentul frigorific

Utilizare simplă

Dozare controlată a cantității 
de agent frigorific

Buton RESET

Pentru întrerupătorul 
de supra-sarcină

Cablu detașabil

Protecția cablului 
la deteriorare

Carcasă de plastic ușoară 
și compactă

Transport și utilizare 
comfortabile

Motor cu 4 înfășurări

Cuplu motor și 
durabilitate sporite

Compartiment 
depozitare accesorii 
ROREC și ROREC PRO

Compartiment 
depozitare accesorii 

ROREC PRO

PERFORMANȚE - SPECIFICAȚII TEHNICE ROREC ROREC PRO ROREC PRO DIGITAL
Recuperare vapori 0.26 kg/min 0.46 kg/min 0.5 kg/min
Recuperare lichid 1.85 kg/min 3.14 kg/min 3.5 kg/min
Recuperare Push/Pull lichid 6.22 kg/min 7.47 kg/min 9.5 kg/min
Alimentare 220 V 220 V 220 V
Putere motor 370 W 730 W 730 W
Presiune de lucru 0 - 38,5 bari 0 - 38,5 bari 0 - 38,5 bari
Temperatura de operare 00 C - 400 C 00 C - 400 C 00 C - 400 C
Greutate netă 17 Kg 18 Kg 12 Kg
Motor fără ulei cu 4 poli ce garantează durabilitatea echipamentului.
Cod 168605 168608 1500002637

 Cadou: 
SANIFRESH 

art. nr. 85800-1

DIVERSITATE MARE DE
RECUPERATOARE FREON!
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SETURI MONTAJ AER CONDIȚIONAT

ROCADDY 120 R32 Analog, art. nr. 1000002560, include: pompă de vid 
în 2 trepte, ROAIRVAC R32 1.5 (cod 1000002399) cu vacuumetru și supapă 
electromagnetică, manometru cu 4 căi pentru R22, R32, R134a, R407C 
(cod170502), manifold cu 4 căi pentru R410A (cod 1000001427), set 
furtunuri presiune 5/16” SAE fiecare 1.5 m cu robinet cu bilă pentru R410A 
(cod 1500000030), set furtunuri presiune 1/4” SAE fiecare 1.5 m cu robinet 
cu bilă pentru R22, R32, R134a, R407C (cod 1500000028), cântar ROSCALE 
120 (cod 173004), 1x adaptor 3/8” SAE F - 1/4” SAE M (cod 089401), 2x 
adaptor 5/16” SAE F - 1/4 “SAE M cu robinet (cod 01700RD), adaptor 5/16”, 
SAE M - 1/4” SAE F (cod 170016), adaptor butelie 1/4” (cod 173205), adaptor 
butelie, 5/16” (cod 173204), ulei mineral (0,4 l), TUBE CUTTER 35 (cod 
70027), MINICUT II, Pro (cod 70402), cutie de transport (cod 169051)

ROCADDY 120 R32 Digital, cod 1000002561, include: pompă 
de vid în 2 trepte, ROAIRVAC R32 1.5 (cod 1000002399) cu 
vacuumetru și supapă electromagnetică, manifold digital 
ROCOOL 600 (cod 1000000569), termometru cu clemă (cod 
1000000540), set furtunuri presiune 1/4” SAE fiecare 1.5 m cu 
robinet cu bilă pentru R22, R32, R134a, R407C (cod 
1500000028), cântar ROSCALE 120 (cod 173004), adaptor 5/16” 
SAE F - 1/4 “SAE M cu robinet (cod 01700RD), adaptor 5/16” SAE 
M - 1/4” SAE F (cod 170016), adaptor butelie 1/4” (cod 173205), 
adaptor butelie 5/16” (cod 173204), ulei mineral (0,4 l), TUBE 
CUTTER 35 (cod 70027), MINICUT II Pro (cod 70402), cutie de 
transport (cod 169051)

1,5 m

R410A R22 R134A

R407C R404A R32

R410A R22 R134A R407C

R404A R32R507

 Cadou: 
SANIFRESH 

art. nr. 85800-1

 Cadou: 
SANIFRESH 

art. nr. 85800-1

ROCADDY 120 R32 ANALOGIC / DIGITAL

 �Tot necesarul frigotehnic la îndemână
 �Utilizare flexibilă prin utilitatea individuală a uneltelor
 �Ușor de transportat
 �Cântar electronic digital ROSCALE 120, capacitate 120 kg, 
precizie de măsurare 5 g
 ��Pompă de vid în 2 trepte ROAIRVAC R32 1.5 cu vacuumetru 
integrat, supapă electromagnetică, debit pompă 42 l / min
 �Manifold digital (cu ROCADDY 120 R32 Digital) pentru 
calculul automat al supraîncălzirii și subrăcirii; peste 80 
agenți frigorifici sunt disponibili în unitate
 �Manifold analog cu 4 căi (cu ROCADDY 120 R32 Analog) – 2 
buc, pentru agenții frigorifici uzuali R22, R134a, R404A, 
R407C, R407C și agentul frigorific de înaltă presiune R410A
 �Seturi de furtunuri de presiune, fiecare cu 3 furtunuri din 
seria “Plus” cu robinete de închidere pentru utilizarea în 
siguranță cu agenți frigorifici
 �Tăietoare țeavă cupru TUBE CUTTER 35, Ø 6 - 35 mm și 
MINICUT II PRO pentru tăiere Ø 6 - 22 mm

Set universal pentru evacuare și încărcare

Rocaddy120, R32, Analog, art. nr. 1000002560 € 1.690,00

Rocaddy120, R32, Digital, art. nr. 1000002561 € 1.750,00

ROKLIMA MULTI 4F
Unitate automată pentru montaje şi întreţinere art. nr. 1000000138

€ 2.115,00

R410A R22 R134A R407C R404A

4 funcţii controlate 
de un microprocesor:

 �Evacuare
 �Încărcare

 �Testare etanşeitate
 �Control evacuare

Echipamentul dispune de:
 �Pompă de vacuum integrată
 �Două manometre de joasă presiune 
pentru diferiţi refrigeranţi
 ��Două furtunuri de 2500 mm, cu robinet
 ��Cântar propriu cu racord special pentru 
butelie
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Trusa conține: Tăietor Minicut I Pro 3-16mm (art. nr. 70401), Set chei dinamometrice 17-22-24-26-27-29 mm (art. nr. 175001), 
Dispozitiv de bercluit universal 4 - 16 mm, 3/16 - 5/8” (art. nr. 222601), Arzător TURBOJET Piezo conexiune US 1” (art. nr. 261033), 
Manifold cu două căi R32 /R410; 5/16” și set de furtunuri standard de 900 mm (art. nr. 1000050093), Cheie reglabilă EXTRA LIGHT 
cu falcă subțire L=8” (art. nr. 017021), Trusă 6 șurubelnițe pt. electricieni + creion tensiune (art. nr. 323126), Clește electrician 
combinat VDE 180 (art. nr. 1500003163), Clește electrician cu tăiș lateral VDE 180 (art. nr. 1500003164), Cutter Rothenberger cu 
4 lame, 18 mm (art. nr. 1500000087), Nivelă 430 mm (art. nr. 1500001583), Ciocan Rothenberger 300 grame (art. nr. 322823) 

TRUSA COMPLETA A FRIGOTEHNISTULUI PROFESIONIST

CONSUMABILELE ROTHENBERGER NELIPSITE DIN DOTAREA FRIGOTEHNISTULUI!

art. nr. 19160 

€ 469,00

€ 565,00

cadou

GEANTĂ 
TEXTILĂ
VIRAX

Ofertă valabilă PENTRU PRODUSELE DIN PRIMELE 3 PAGINI ALE OFERTEI!

art. nr.
40094

PESTE 500 €

Pentru
comenzi

RolotS94 

Spray 
antiseptic 

și odorizant 
Sanifresh 

art. nr. 85800-1

Aliaj pt. lipiri 
tari și brazări 

tip ROLOT 
2X2mm, 1 kg
art. nr. 40094

Pastă pt. lipiri 
tari și brazări 

tip LP 5
art. nr. 40500

€ 11,00 € 26,00 € 10,00

SETURI MONTAJ/ÎNTREȚINERE AER CONDIȚIONAT


